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The invention resides in the field of the transfer of electronic data volumes between a 
provider server device and a user computer in a computer network, in particular the Internet. 

From the Internet any user can call up any desired information. For this purpose, the 
information which can be called up and which is provided by different providers is stored on 
so-called server devices of the providers or other suppliers as stored electronic data volumes. 
By means of a provider, which offers the user an access to the Internet, the user can call up 
the stored information by means of a user computer. A browser device is installed on the 
user computer for handling the calling-up of information. 

Most of the information stored on provider server devices of the Internet can be downloaded 
by the user for free. However, the Internet also offers information for which the user is 
charged, i.e. for downloading such information the user has to pay a fee. It is an essential 
problem which has to be solved in this regard that the billing of the fees must be exact and 
correspond to the data volume. 

In a known method in which the user is charged when downloading information from the 
Internet, by means of a display page, which is displayed by means of the browser device of 
the user computer, the attention of the user who wants to call up the chargeable information 
is drawn to the fact that for downloading the desired information a fee becomes due. To have 
an access to the chargeable information later on, the user must first interrupt the existing data 
connection between the user computer and the service devices of the provider. This means 
that the data connection with the provider of the user is disconnected. Then a new data 
connection between the user computer and a different provider is established by dialing a 
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new telephone number. This telephone number was shown to the user on the display page on 
which the information as regards the fees was provided. The user can then download the 
chargeable information from the Internet. 

The known method is disadvantageous in that the disconnection from and the new 
connection with a data line leads to time-consuming disconnection and connection 
procedures. If the user wants to change between downloading free information and 
downloading chargeable information, this leads to many disconnection and connection 
procedures. 

It is therefore a problem of the invention to provide an improved method and an improved 
device for transferring electronic data volumes between a provider server device and a user 
computer, in which the disadvantages of the prior art are overcome. 

In accordance with the invention, this problem is solved with a method according to claim 1 
and a device according to claim 1 1 . 

The invention comprises the basic idea of transferring the electronic data volume between 
the provider server device and the user computer by interconnecting a server device which is 
preferably based on the so-called proxy technology. By means of the server device, it is thus 
possible to control the data flow from the provider server device to the user computer with 
respect to the volume and the time necessary for the data flow. It is thus possible to monitor 
the transfer of chargeable information from the provider server device to the user computer 
and to establish an exact bill. 

The user of the user computer first makes a user demand to the provider server device for 
calling up the electronic data volume. The provider server device automatically notices that 
the user demand is a demand for chargeable information and therefore transfers the user 
demand to the server device. The further steps for transferring the electronic data volume to 
the user computer are then initiated and controlled by the server device. Consequently, the 
following electronic data exchange takes place between the server device and the user 
computer, in as far as the user computer is incorporated in this connection. The server device 
calls up the chargeable, electronic data volumes demanded by the user from the provider 
server device and, after having processed them, transfers them to the user computer. 
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According to the solution provided for by the invention, no disconnection and connection 
procedures are necessary if the user changes between free and chargeable data volumes. The 
user friendliness is thus improved. 

It is an essential advantage of the invention that both the user and the provider do not have to 
install any additional software on the user computer and the provider server device, 
respectively, so that the implementing requirements and the costs, which arise in connection 
with the integration of the user computer and the provider server device into a device or 
system for carrying out the new method, are low. 

Moreover, the method and the device for the transfer of electronic data volumes, which can 
be downloaded via the Internet, are a completely internet-based solution operating in 
accordance with the so-called proxy principle. 

Furthermore, when using the solution provided for by the invention, the provider does not 
have to create and manage two internet sites, as is the case in connection with the above- 
described, known solution for a chargeable download of electronic data volumes. In the 
known solution, for an Internet site the provider must manage a data volume on the own 
server and also a data volume on the server on which the user has to newly dial in itself after 
disconnection from its current data line. Storage capacities are therefore saved by means of 
the new method and the new device. Moreover, less maintenance work for temporarily 
limited updates is necessary. 

In order to avoid that the user is informed about the data volume address belonging to the 
electronic data volume desired by the user, it is a suitable development of the invention that 
before transferring the electronic data volumes from the server device to the user computer, a 
temporary connection address for the directory is automatically generated in the server 
device and assigned to the electronic data volume, so that the electronic data volume is 
transferred to the user computer with an electronically rewritten data volume address 
comprising the temporary connection address. If the user does not know the data volume 
address, the user cannot access the electronic data volume thereby avoiding the fees that 
become due when downloading them. 

It is a suitable development of the invention that the temporary connection address 
comprises a temporary parameter electronically assigned to the current connection, so that an 
improved way of detecting and billing the chargeable downloaded electronic data volume is 
provided in a simple manner. 
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In a preferred development of the invention, a way of temporarily limiting the chargeable 
download of the electronic data volume is realized in that the electronic storage of the 
current connection is limited to a predetermined period of time. 

An advantageous development provides for the following method steps in order to ensure 
that the user agrees to its liability to pay when downloading chargeable electronic data 
volumes: 

- automatically demanding a user entry for electronically detecting a willingness to pay by 
means of the server device and the user computer when, during electronically processing 
the detected user data and the information about the electronically detected user demand, 
it is detected in accordance with method step (d) that no information about the current 
connection to the electronic directory is electronically stored in the server device for the 
user identified by means of the detected user data; and 

- electronically detecting and processing the demanded user entry such that the balance of 
an electronic account assigned to the user is automatically adapted and the information 
about the current connection to the electronic directory is stored in the server device. 

In order to reduce the time before the actual access of the user to chargeable, electronic data 
volumes, in particular when accessing the same data volume several times, it is possible in 
accordance with a suitable development of the invention that, after identification of the user 
in accordance with method step (b), a temporary identification file is electronically generated 
by means of the server device and, after transmission to the user computer, stored in a 
storage device of the user computer. Furthermore, after a new user demand which is 
generated by the user by means of the browser device on the user computer and which serves 
for calling up the electronic data volume or a different electronic data volume from the 
electronic directory in the provider server device, the temporary identification file is 
electronically evaluated for a new identification of the user not comprising any demand and 
detection of the user data. 

In order to improve the user friendliness, in particular the transparency of the method to the 
user, an advantageous development of the invention provides for the fact that after the new 
identification and a new authorization carried out in accordance with method step (d) by 
means of the server device a remaining period of time of the current connection is 
automatically detected and information about the remaining period of time is electronically 
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generated and transferred to the user computer for being output. Thus, before again calling 
up a chargeable electronic data volume, the user is informed about the remaining period of 
time during which the chargeable electronic data volume is available. 

For avoiding unnecessary storage requirements, it is possible in accordance with a preferred 
development of the invention that the temporary identification file is automatically deleted 
from the storage device after closing the browser device on the user computer. In particular, 
the main storage of the user computer is relieved in this way. Moreover, the temporary 
identification file is deleted in order to ensure additional safety aspects. 

In order to guarantee an exact and correct billing of chargeable electronic data volumes even 
in connection with interlaced electronic data volumes being connected by means of 
hyperlinks, the method can comprise the following method steps: 

- syntactically analyzing the electronic data volume by means of the server device in order 
to electronically detect hyperlink elements which are comprised by the electronic data 
volume and which all have a different data volume address referring to an assigned data 
volume in the network, in particular in the provider server device; 

- electronically rewriting the data volume address of one of the detected hyperlink elements 
before transferring a part of the electronic data volume, which comprises said hyperlink 
element, from the server device to the user computer in accordance with method step (d) 
if it is detected during electronically checking said hyperlink element that the data volume 
address of said hyperlink element lies within the electronic directory, wherein the 
electronic rewriting is carried out such that a rewritten data volume address, which refers 
to the server device, is generated for said hyperlink element; and 

- storing an electronic assignation between the data volume address of said hyperlink 
element and the rewritten data volume address of said hyperlink element by means of the 
server device, so that, if there is a user demand for calling up the data volume belonging 
to the data volume address of said hyperlink element, a transfer of the corresponding data 
volume with the incorporation of the server device is guaranteed. 

In order to reduce the user's waiting periods for the calling up of the electronic data volume 
to a minimum, an advantageous development of the invention makes it possible that the 
syntactic analysis is carried out on the fly while the electronic data volume is at least 
partially transferred from the provider server device to the server device. 
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In connection with the corresponding method claims, the device claims comprise the above 
advantages analogously. 

In the following, the invention is explained in more detail on the basis of working examples 
and by referring to the drawings in which 

Figure 1 is a schematic representation of a network comprising a user computer, a 
provider server device and a server device, and 

Figure 2 schematically represents devices of the server device of Figure 1 . 

According to Figure 1, electronic data can be exchanged between a user computer 1, a 
provider server device 2 and a server device 3. This is symbolically shown in Figure 1 by 
means of arrows. The provider server device 2 and the server device 3 are both configured as 
parts of a computer network, in particular as parts of the Internet. 

Electronic data volumes of providers, that make these electronic data volumes available to a 
user, e.g. for calling them up by means of the user computer 1, are stored on the provider 
server device 2. The electronic data volumes are stored in the provider server device 2 in 
electronic directories each having its own connection address. In connection with the 
Internet, the connection address is a so-called link. The electronic data volumes are stored in 
the directories, wherein each electronic data volume is stored under a separate designation or 
file name. Together with the file name, the connection address forms a data volume address 
belonging to the data volume. The electronic data volumes can be data volumes having any 
data format, e.g. html data, MP3 files, JPEG files, script data, etc. The electronic data 
volumes can comprise image, text and/or sound information which can be output by means 
of the user computer or other peripheral devices. 

The provider can offer the electronic data volumes stored by it on the provider server device 
2 free of charge or not free of charge. If the provider intends to offer an electronic data 
volume not free of charge, the provider must first register itself with the operator of the 
server device 3. This can be done via telephone or the Internet or in writing. For this 
purpose, the provider must indicate personal and/or company-specific information such as 
name, company, bank account, etc. 
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In a next step, the provider can decide which of the data volumes offered by it should be 
chargeable. In a user interface, which is shown to the provider on a provider computer (not 
shown) connected with the server device 3, the provider is offered tables in which the 
provider first enters the different chargeable electronic directories/areas to be supplied by 
means of the corresponding connection addresses (link - URL address). Then, the server 
device 3 generates, for the connection addressed indicated by the provider, new connection 
addresses which are transferred to the provider preferably by means of the provider computer 
via the server device 3. Instead of the connection addresses, the provider must then enter the 
new connection addresses, which were transferred to it, into the directories named by the 
provider together with the chargeable data volumes stored on the provider server device 2. 

After the provider has carried out the second registration step, directories on the provider 
server device 2, in which chargeable data volumes are stored, are provided with a connection 
address (link); this leads to the fact that when the user tries, by means of the user computer 
1, to call up data volumes from these directories, the user demand is transferred to the server 
device 3. The new connection addresses generated by the server device 3, transferred to the 
provider and inserted by the provider have, e.g., the following formats: 
!t http://www.premium-link.net/$LN$0$/datavolume.htmr' or "http://LN.O.premium- 
link.net' 1 or n http://LN.O.premium-link.net/datavolume.htmr ! . This new data volume 
address, which consists of the new connection address !, http://www.premium-link/$LN$0$" 
and the file name of the data volume "datavolume.htmr, was generated for the original data 
volume address of the provider n http://www.provider.com/current/datavolume.html M , after 
the provider indicated that data volumes, e.g. the data volume "datavolume.htmr, which are 
stored in the directory belonging to this connection address 
"http://www .provider.com/current" should be chargeable. 

By means of the exemplarily selected insertion "premium-link.net", the user demand is 
transferred from the provider server device 2 to the server device 3, which is, in this case, 
electronically identifiable due to the file name "premium-link.net". In this connection it is 
essential that the inserted new connection address guarantees a transfer of the user demand 
from the provider server device 2 to the server device 3. The insertion "LN" stands for "link 
number" and is a number assigned to the corresponding connection address or link of the 
provider, wherein these numbers are preferably given continuously. The insertion "0" makes 
clear that a new user demand is concerned. By means of the insertion "0", the server device 3 
notices that the transferred user demand is a demand which has not yet been processed. 
These insertions are followed by "datavolume.html", i.e. the part of the original data volume 
address of the data volume "datavolume.html" which was taken over unchanged. 
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A crawler module automatically checks the functionality of the new connection addresses 
(links). 

For any given directory for which a charge should become due, the provider must fill in a 
description field and carry out a classification in the menu output by means of the user 
computer. This information of the provider can, e.g., be automatically evaluated for 
statistical purposes. 

After the provider has characterized a directory to be chargeable, the provider can, within 
this directory, determine that a directory being subordinate to this directory is chargeable. 
For this purpose, the provider enters the subordinate directory in the provided user interface. 
In the above-described manner, the service device 3 then generates a further new connection 
address also for the subordinate directory; the provider must insert this new connection 
address, instead of the original connection address of the subordinate directory, into its 
information stored on the provider server device 2. 

It can also be the case that the information to be supplied, i.e. information which can be 
called up in a chargeable manner, only comprises one data volume, e.g. the file 
"example.htmr, to which the data volume address ^ http://www.provider.com/example.htm^ , 
is assigned. In this case, the server device 3 generates, in the scope of the provider 
installation, the new data volume address "http://www.premium- 
link.net/$LN$0$/example.html" or M,, http://LN.O.premium-link.net/example.htmr'. The data 
volume "example.htmr can also be realized as part of a directory which has already been 
characterized as chargeable in the above-mentioned manner. 

In the scope of determining the chargeable directories to be supplied, the provider must 
choose between different billing models, the adherence to which is automatically checked by 
the server device 3 when the user calls up the data volumes of the provider. After entry of 
the billing model desired by the provider, the setting-up of the chargeable data volumes of 
the provider is completed. 

The installation procedure for determining the chargeable information can be simplified by 
means of a so-called web crawler device, such that the provider does not have to enter the 
connection addresses of the directories which are to be marked as being chargeable but 
rather that these connection addresses are automatically read in by the web crawler device. 
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In the further description it is also referred to Figure 2 which shows, in addition to the user 
computer 1 and the provider server device 2, a schematic representation of individual 
devices of the server device 3. It is assumed that the user computer 1 makes a user demand 
for calling up a data volume from the provider server device 2. Due to the new connection 
addresses/data volume addresses entered by the provider, this user demand is automatically 
transferred from the provider server device 2 to the server device 3. The information about 
the user demand for calling up the data volume received by the server device 3 is first 
transferred to a session administration 20. By means of the session administration 20, an 
intermediate page with information is generated, transferred to the user computer 1 and 
output via the monitor of the user computer. The intermediate page informs the user 
basically about the fact that the data volume required by it is liable to the payment of a 
charge. Moreover, the intermediate page can contain further information about the kind and 
scope of the charges that have to be paid. 

Due to the insertion "0" in the connection address/data volume address of the demanded data 
volume, the session administration 20 notices that there is a new user demand which has not 
yet been processed by the server device 3. Then a session manager 21 is informed thereof. 
The session manager 21 initiates a process for automatically identifying the user that 
initiated the received user demand by means of the user computer 1 and a browser device 
installed thereon. For this purpose, the session manager 21 generates demands which are 
transferred to the user computer 1 and require the user to make specific entries. They include 
the query whether the user is already registered in the server device 3 as a user of the method 
for calling up chargeable electronic data volumes from the provider server device 2. 
Moreover, the user is asked to enter a user name and a password. The data exchange 
between the server device 3 and the user computer 1, which is necessary for identification, 
takes place at least partially with the aid of a user database 22 (cf. Figure 2). Data stored in 
the user database 22 are used for automatically checking the electronically detected user 
information entered by the user for the purpose of identification. 

When the user is successfully identified, it must be checked in a next step whether the 
identified user is authorized to call up the electronic data volume demanded by the user. This 
means that, after a calling-up from the session administration 20, the session manager 21 
automatically checks whether the identified user already has a current connection to the 
directory marked with the insertion "LN" in the connection address or the data volume 
marked with the insertion "LN" in the data volume address. For this purpose, the session 
manager 21 accesses to stored connection data. The connection data comprise information 
about connections or sessions present at specific points of time. A connection or session is a 
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valid electronic assignation between a connection address/data volume address and an 
identified user. The connections exist for a predetermined period of time, after the user gave 
its consent to a query which was generated by means of the session manager 21 and 
transferred to the user computer 1. The user's consent leads to the fact that the charge which 
becomes due for the connection is added to an account, which is electronically assigned to 
the user and preferably stored in the user database 22, and that a connection to the directory 
desired by the user is generated and electronically stored. 

In the embodiment described so far, the identification of the user is carried out by means of 
the automatic query, electronic detection and automatic check of the user entry. However, it 
can also be possible that the user is identified by means of an electronic certificate. The 
electronic certificate can be stored as an identification file (so-called temporary "cookie") in 
the memory of the user computer 1, in particular the main memory, or it can be realized as a 
browser certificate of the browser device installed on the user computer 1 . The identification 
file is stored on the user computer 1 after the user started the browser device on the user 
computer 1, i.e. a computer program forming the browser device was started, and identified 
itself in connection with the calling-up of chargeable data volumes. The identification file 
then remains stored on the user computer 1 until the browser device is closed. When closing 
the browser device, the identification file is automatically deleted from the user computer 1. 
During the time period in which the identification file is stored on the user computer 1 , the 
identification file is automatically searched for by the server device 3 in the scope of the 
identification process of the user and evaluated with respect to the authorization data 
comprised. 

In contrast to the identification file, the browser certificate is integrated into the browser 
device such that also after closing the browser device and opening it again, the browser 
certificate is available for the authorization of the user. The permanent integration of the 
browser certificate takes place after the user registered itself for the first time for a 
chargeable calling-up of data volumes from the provider server device 2. 

After the identification of the user was electronically detected by means of the user entry, the 
identification file or the browser certificate, the electronic data volume desired by the user 
can be transferred from the provider server device 2 via the server device 3 to the user 
computer 1. However, this only takes place after a subsequent authorization of the user. 

When calling up the data volume demanded by the user from the provider server device 2 
via the server device 3, the data volume cannot be transferred unchanged from the server 
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device 3 to the user computer 1. The data volume is processed by means of a rewriting 
device 23, which can also be called "rewrite engine 1 ' (cf. Figure 2). The description of the 
data volume, in particular a so-called header (http - header) must be changed in order to filter 
out information which especially relates to the connection between the provider server 
device 2 and the server device 3. The header of the data volume to be transferred can also 
contain additional references to the provider server device 2, which are added therein for 
technical purposes. Moreover, the header can contain control information which should only 
be transferred to the user in a changed form, e.g. the information that the a data volume 
received a new connection address (http - redirect). In order to be able to detect this header 
information in accordance with the standard, a one-way parser in the server device 3 works 
off this information sequentially and transfers it to a separate function. Here, the technically 
unnecessary data is removed. 

The header of the data volume is followed by a data part whose type is laid down in the 
header. The data part can comprise references corresponding to the respective standard and 
referring to different directories and/or data volumes on the provider server device 2. In html 
data volumes/documents, these references are, e.g., so-called hyperlinks or hyperlink 
elements. If the user of the user computer 1 calls up data volumes lying within a directory 
which was marked or installed by the provider as being chargeable, the references comprised 
by these data volumes, in particular hyperlink elements, must be rewritten by means of the 
rewriting device 23 before the data volumes can be transferred from the server device 3 to 
the user computer 1. The comprised hyperlink elements themselves can refer to other 
directories which should be chargeable. By means of the rewriting it should therefore be 
avoided that, via a hyperlink element in the data volume called up by it, the user can call up 
the other directories thereby avoiding its liability to pay a charge, i.e. that the user can call up 
the data volumes stored therein free of charge. The hyperlink elements must therefore be 
neutralized such that the user cannot recognize the actual connection address being behind 
the hyperlink element. If the hyperlink element refers to a chargeable directory, the hyperlink 
element must be replaced during the automatic rewriting by the connection/data volume 
address which was generated when the provider established the chargeable 
directory/chargeable data volume by means of the server device 3 (cf. above). 

In order to provide further protection against an improper, charge-free calling-up of 
chargeable data volumes, the provider server device 2 comprises a module or a reference file 
which checks at any electronically detected access to the chargeable data volumes 
automatically whether the access takes place by the server device 3. If this is not the case, the 
access is prevented. It is described above that chargeable data volumes are, when being 
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called up by the user computer 1, first called up by the server device 3 from the provider 
server device 2 and then transferred from the server device 3 to the user computer 1. 
Therefore, there is an effective protection against any improper use. 

If the hyperlink element is a reference to information/data volumes which can be called-up 
free of charge, this hyperlink element is not changed or rewritten. 

In order to carry out the necessary adaptation of the hyperlink element, a three-step 
processing of the data part of the data volume by mean of three parser devices comprised by 
the rewriting device 23 is provided for, if the data part corresponds to one of the known data 
types. In a first step, the structure of the data of the data part must be divided and split up 
into references (hyperlink elements) and other information. In a second step, the 
electronically detected references are classified and sorted in the server device 3 by means of 
a sorting device in order to be able to distinguish between references to chargeable 
directories/data volumes, which are billed in accordance with the method described herein, 
and other directories/data volumes, in particular non-chargeable information. In a third step, 
the references to chargeable directories/data volumes are finally adapted or rewritten such 
that the user can download the content of these references in the manner described above 
only by using the server device 3. The hyperlink elements can preferably be rewritten by 
means of the rewriting device 23 or a further rewriting device (not shown). 

In this connection, a technical particularity must be taken into consideration in order to 
guarantee a smooth and particularly transparent functioning. While the server device 3 is 
loading the desired data volume from the provider server device 2, parts of this data volume 
must be transferred to the user computer 1 after processing, in particular rewriting the 
hyperlink elements. With a method and a device operating in accordance with the principle 
"load data volume - rewrite references/hyperlink elements and other information - send 
document", real-time transfers would not be possible. The user would always have to wait 
until the entire data volume would be processed in the server device 3. Only then could the 
transfer to the user computer 1 take place. 

For this purpose, the three parser devices for the above-mentioned processing steps operate 
on the fly or in the real-time mode and thus can load as small volumes of the data volume as 
desired from the provider server device 2 and transfer them to the user computer 1 . Thus, the 
continuous data flow from the provider server device 2 to the user computer 1 via the 
intermediate step server device 3 is guaranteed. 
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The features of the invention disclosed in the above description, the drawings and the claims 
can be important for the realization of the invention both individually and also in any 
desirable combination. 
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Claims 

1. A method for the transfer of an electronic data volume between a provider server 
device (2) and a user computer (1), wherein the electronic data volume in the provider 
server device (2) is comprised by an electronic directory and stored in said directory 
under a file name, wherein a connection address in a network comprising the provider 
server device (2) and the server device (3) is associated to the electronic directory so 
that the electronic data volume can electronically be identified in the network by 
means of a data volume address comprising the connection address and the file name, 
said method comprising the following steps: 

(a) electronically detecting a user demand, which is generated by a user by means of 
a browser device on the user computer (1), for calling up the electronic data 
volume from the electronic directory in the provider server device (2) by means 
of the server device (3); 

(b) automatically demanding and detecting user data for identifying the user by 
means of the server device (3) and the user computer (1); 

(c) electronically processing the detected user data and the information about the 
electronically detected user demand in the server device (3) for identifying the 
user, so that, by means of connection information stored in the server device (3), 
it is automatically checked whether information about a current connection to the 
electronic directory is electronically stored in the server device (3) for the user 
identified by means of the detected user data; and 

(d) at least partially transferring the electronic data volume from the electronic 
directory from the provider server device (2) to the server device (3) and from 
the server device (3) to the user computer (1) if it is detected during the 
automatic checking step according to method step (d) that the identified user is 
authorized. 

2. The method according to claim 1, characterized in that, prior to transmitting the 
electronic data volume from the server device (3) to the user computer (1), in the 
server device (3) a temporary connection address is automatically generated for the 
directory and associated to the electronic data volume, so that the electronic data 
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volume is transferred to the user computer (1) with an electronically rewritten data 
volume address comprising the temporary connection address. 

3. The method according to claim 2, characterized in that the temporary connection 
address comprises a temporary parameter electronically associated to the current 
connection. 

4. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the 
electronic storage of the current connection is limited to a predetermined period of 
time. 

5. The method according to any one of the preceding claims, the method comprising the 
further method steps: 

automatically demanding a user entry for electronically detecting a willingness to 
pay by means of the server device (3) and the user computer (1) if, during 
electronically processing the detected user data and the information concerning 
the electronically detected user demand, it is detected in accordance with method 
step (d) that no information about the current connection to the electronic 
directory is electronically stored in the server device (3) for the user identified by 
the detected user data; and 

electronically detecting and processing the demanded user entry so that the 
balance of an electronic account assigned to the user is automatically adapted 
and the information about the current connection to the electronic directory is 
stored in the server device (3). 

6. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that after 
identification of the user in accordance with method step (b), a temporary 
identification file is electronically generated by means of the server device (3) and, 
after transmission to the user computer, stored in a storage device of the user computer 
(1); and 

that after a new user demand which is generated by the user by means of the browser 
device on the user computer (1) and which serves for calling up the electronic data 
volume or a different electronic data volume from the electronic directory in the 
provider server device (2), the temporary identification file is electronically evaluated 



PA-2460/001 



Translation of WO 01/42946 



VOSSIUS & PARTNER 



16 



for a new identification of the user not comprising any demand and detection of the 
user data. 

7. The method according to claims 4 and 6, characterized in that after a new 
identification and a new authorization carried out in accordance with method step (d) 
by means of the server device (3) a remaining period of time of the current connection 
is automatically detected and information about the remaining period of time is 
electronically generated and transferred to the user computer (1) for being output. 

8. The method according to claim 6 or 7, characterized in that the temporary 
identification file is automatically deleted from the storage device after closing the 
browser device on the user computer (1). 

9. The method according to any one of the preceding claims, said method comprising the 
following further method steps: 

syntactically analyzing the electronic data volume by means of the server device 
(3) in order to electronically detect hyperlink elements which are comprised by 
the electronic data volume and which all have a different data volume address 
referring to an assigned data volume in the network, in particular in the provider 
server device (2); 

electronically rewriting the data volume address of one of the detected hyperlink 
elements before transferring a part of the electronic data volume, which 
comprises said hyperlink element, from the server device (3) to the user 
computer (1) in accordance with method step (d) if it is detected during 
electronically checking said hyperlink element that the data volume address of 
said hyperlink element lies within the electronic directory, wherein the electronic 
rewriting is carried out such that a rewritten data volume address, which refers to 
the server device (3), is generated for said hyperlink element; and 

storing an electronic assignation between the data volume address of said 
hyperlink element and the rewritten data volume address of said hyperlink 
element by means of the server device (3), so that, if there is a user demand for 
calling up the data volume belonging to the data volume address of said 
hyperlink element, a transfer of the corresponding data volume with the 
incorporation of the server device (3) is guaranteed. 
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10. The method according to claim 9, characterized in that the syntactic analysis is carried 
out on the fly while the electronic data volume is at least partially transferred from the 
provider server device (2) to the server device (3). 

11. A server device (3) which can be connected with a provider server device (2) and a 
user computer (1) for transferring an electronic data volume in a network, wherein, in 
the provider server device (2), the electronic data volume is comprised by an electronic 
directory and stored in said directory under a file name, wherein a connection address 
is associated to said electronic directory in the network so that the electronic data 
volume can be electronically identified in the network by means of a data volume 
address comprising the connection address and the file name, said server device 
comprising: 

a detecting device for detecting information which was transferred from the 
provider server device (2) to the server device (3) and relates to a user demand 
generated by means of the user computer (1) for calling up an electronic data 
volume from the provider server device (2); 

an identification device for automatically initiating an identification of a user of 
the user computer (1) in response to the detection of the user demand; 

a checking device for electronically checking an authorization of the user by 
means of stored connection information electronically stored in a storage device; 

a calling-up device for calling up the electronic data volume from the provider 
server device (2) in response to the checking of the user authorization; 

a rewriting device for electronically generating a temporary connection address 
and for electronically rewriting the data volume address belonging to the 
electronic data volume so that the data volume address comprises the temporary 
connection address; and 

a transfer device for transferring the electronic data volume, which was called up 
from the provider server device (2) and rewritten as regards the data volume 
address, to the user computer (1). 
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12. The server device (3) according to claim 11, characterized by a generation device for 
generating a temporary identification file. 

13. The server device (3) according to claim 1 1 or 12, characterized by a plurality of parser 
devices for syntactically analyzing the electronic data volume in order to automatically 
detect hyperlink elements. 

14. The server device (3) according to claim 13, characterized in that the plurality of parser 
devices are parser devices operating in accordance with the "on the fly" principle. 

15. The server device (3) according to claim 13 or 14, characterized by a further rewriting 
device for electronically generating a further temporary connection address and for 
electronically rewriting the connection address belonging to one of the hyperlink 
elements by means of a further temporary connection address. 

16. The server device (3) according to any one of claims 13 to 15, characterized by a 
sorting device for sorting the automatically detected hyperlink elements. 
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Abstract 



The invention relates to a method for the transmission of an electronic data volume between 
a provider server device (2) and a user computer (1) and a device for use within the scope of 
the method. The electronic data volume is called up by a server device (3) from the provider 
server device (2) and electronically analyzed and processed in the server device (3). The 
processed electronic data volume is transferred from the server device to the user computer 
(1). Although the electronic data volume was called up from the provider server (2) by the 
user computer (1), the transmission to the user computer (1) occurs with continuous input 
from the server device (3). In this manner the chargeable download of the electronic data 
volume is controlled by the server device and recorded for billing. 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for the transmission of an electronic data volume, between a provider server device 
(2) and a user computer (1) and a device for use within the scope of the method. The electronic data volume is called up by a server 
device (3), from the provider server device (2) and electronically analysed and processed in the server device (3). The processed 
electronic data volume is transferred, from the server device to the user computer (1). Although the electronic data volume was 
called up from the provider server (2), by the user computer (1), the transmission to the user computer (1) occurs with continuous 
input from the server device (3). In this manner the chargeable download of the electronic data volume is controlled by the server 
device and recorded for billing. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Ubertragen einer elektronischen Datenmenge zwischen 
einer Anbieter-Servereinrichtung (2) und einem Benutzer-Computer (1) sowie eine Vorrichtung zur Nutzung im Rahmen des Ver- 
fahrens. Die elektronische Datenmenge wird hierbei mittels einer Servereinrichtung (3) von der Anbieter-Servereinrichtung (2) 
abgerafen und in der Servereinrichtung (3) elektronisch analysiert und bearbeitet. Die bearbeitete, elektronische Datenmenge wird 
von der Servereinrichtung (3) an den Benutzer-Computer (1 ) Ubertragen. Obwohl die elektronische Datenmenge mittels des Benut- 
zer-Computers (1) von der Anbieter-Servereinrichtung (2) angefordert wird, erfolgt die Ubertragung zum Benutzer-Computer (1) 
stets unter Einbeziehung der Servereinrichtung (3). Auf diese Weise kann der kostenpflichlige Abruf der elektronischen Datenmenge 
mittels der Servereinrichtung gesteuert und zur Abrechnung protokolliert werden. 



WO 01/42946 



PCT/DEOO/04404 



Verfahren und Vorrichtung zum Ubertragen elektronischer Datenmengen 



Die Erfindung liegt auf dem Gebict der Ubertragung elektronischer Datenmengen zwischen 
einer Anbieter-Servereinrichtung und einem Benutzer-Computer in einem Computcrnetzwerk, 
insbesondere dem Internet. 

Im Internet ist eine Vielzahl verschiedcncr lnformationen flir beliebigc Bcnutzcr abrufbar. Die 
abrufbarcn lnformationen, welchc von verschiedenen Anbietern zur Verfiigung gestellt wer- 
den, sind hierbei auf sogenannten Servereinrichtungen der Anbieter oder andercr Dicnstlcistcr 
als gespcicherte elektronischc Datenmengen abgelegt. Mit Hilfe eines Providers, wclchcr ei- 
nem Benutzer einen Zugang zum Internet zur Verfiigung stellt, kann der Benutzer mittels ei- 
nes Benutzer-Computers die gespcicherten lnformationen abrufen. Zur Handhabung des Ab- 
rufs der lnformationen ist auf dem Benutzer-Computer eine Browsercinrichtung installiert. 

Die meisten der auf Anbietcr-Scrvercinrichlungen des Internets gespcicherten lnformationen 
sind fur den Benutzer kostenlos abrufbar. Es sind im Internet jedoch auch lnformationsange- 
bote verfiigbar, die flir den Benutzer kostenpflichtig sind, d.h. der Benutzer muB flir das Abru- 
fen derartiger lnformationen eine Geblihr zahlen. Ein wesentliches, hierbei zu losendes Pro- 
blem besteht darin, eine genaue und auf die lnformationsmenge zugeschnittenc Abrechnung 
der Gebuhrenpflicht durchzufuhren. 

Bei einem bekannten Verfahren zum kostenpflichtigen Abrufen von lnformationen aus dem 
Internet wird der Benutzer, der auf die kostenpflichtige Information zugreifen will, mit Hilfe 
einer Anzeigeseite, die mittels der Browsereinrichtung des Benutzer-Computers angezeigt 
wird, darauf aufmerksam gemacht, daB cr fur den Abruf der von ihm gewunschten Informati- 
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on eine Gebiihr zu zahlen hat. Um auf die kostenpflichtige Information anschlieBend zugrei- 
fen zu konnen, mufl der Benutzer zunfcchst die bestehende Datenverbindung zwischen dem 
Benutzer-Computer und den Serviceeinrichtungen des Providers unterbrechen. Dieses bedeu- 
tet, daB die Datenverbindung mit dem Provider des Benutzers abgewahlt wird. AnschlieBend 
5 erfolgt der Aufbau einer neuen Datenverbindung zwischen dem Benutzer-Computer und ei- 
nem anderen Provider mittels des Anwahlens einer neuen Telefonnummer. Diese Telefon- 
nummer wurde dem Benutzer auf der Anzeigeseite mitgeteilt, auf welcher uber die Gebtih- 
renpflicht informiert wurde. AnschlieBend kann der Benutzer uber die neuangewahlte Daten- 
leitung die gebiihrenpflichtige Information aus dem Internet abrufen. 

10 Das bekannte Verfahren hat den Nachteil, daB das Ab- und Anwahlen einer Datenleitung zu 
zeitaufwendigen Ab- und Einwahlprozeduren fiihrt. Mochte der Benutzer zwischen dem Ab- 
ruf kostenloser und kostenpflichtiger Informationen hin- und herspringen, so bedeutet dies 
mehrfaches Ab- und Einwahlen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren und eine verbesserte Vorrichtung 
15 zum Ubertragen elektronischer Datenmengen zwischen einer Anbieter-Servereinrichtung und 
einem Benutzer-Computer zu schaffen, bei dem die Nachteile des Standes der Technik iiber- 
wunden sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Verfahren gemaB Anspruch 1 und eine Vor- 
richtung gemaB Anspruch 1 1 gelost. 

20 Die Erfindung umfaBt den wesentlichen Gedanken, das Ubertragien der elektronischen Da- 
tenmenge zwischen der Anbieter-Servereinrichtung und dem Benutzer-Computer unter Zwi- 
schenschaltung einer Servereinrichtung auszufuhren, die vorzugsweise auf der sogenannten 
Proxy-Technologie basiert. Auf diese Weise ist es mit Hilfe der Servereinrichtung moglich, 
den DatenfluB von der Anbieter-Servereinrichtung zu dem Benutzer-Computer hinsichtlich 

25 des Umfangs sowie der fur den DatenfluB benotigten Zeitdauer zu kontrollieren. Hierdurch ist 
eine Moglichkeit_geschafffen, die Ubertragung kostenpflichtiger Informationen von der An- 
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bieter-Servereinrichtung zu dem Benutzer-Computer zu uberwachen und eine genaue Ab- 
rechnung zu erstellen. 

Hierbei stellt der Benutzer des Benutzer-Computers zunachst eine Benutzeranforderung zum 
Abruf der elektronischen Datenmenge an die Anbieter-Servereinrichtung. Die Anbieter- 
5 Servereinrichtung erkennt automatisch, dafl es sich bei der Benutzeranforderung urn eine An- 
frage nach kostenpflichtiger Information handelt und leitet die Benutzeranforderung deshalb 
an die Servereinrichtung weiter. Die weiteren Schritte zur Ubertragung der elektronischen 
Datenmenge zu dem Benutzer-Computer werden dann von der Servereinrichtung initiiert und 
gesteuert. Hieraus folgt, daB der anschlieBende elektronische Dataenaustausch, soweit der 
10 Benutzer-Computer hierbei einbezogen wird, zwischen der Servereinrichtung und dem Be- 
nutzer-Computer stattfindet. Die Servereinrichtung ruft die vom Benutzer gewiinschten ko- 
stenpflichtigen, elektronischen Datenmengen von der Anbieter-Servereinrichtung ab und 
iibermittelt sie nach einer Bearbeitung an den Benutzer-Computer. 

Bei der erfindungsgemaflen Losung ist kein mehrmaliges Ab- und Anwahlen einer Datenlei- 
15 tung notwendig, wenn der Benutzer zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen abrufbaren 
Datenmengen wechselt. Auf diese Weise wird die Benutzerfreundlichkeit verbessert. 

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daB sowohl der Benutzer auf dem Be- 
nutzer-Computer als auch der Anbieter auf der Anbieter-Servereinrichtung keine zusatzliche 
Software installieren miissen, so dafl der Implementierungsaufwand und die Kosten gering 
20 sind, die im Zusammenhang mit der Einbindung des Benutzer-Computers als auch der An- 
bieter-Servereinrichtung in eine Vorrichtung bzw. ein System zum Ausfuhren des neuen Ver- 
fahrens entstehen. 

Dariiber hinaus handelt es sich bei dem Verfahren und der Vorrichtung zum Ubertragen elek- 
tronischer Datenmengen, die uber das Internet abrufbar sind, um eine nach dem sogenannten 
25 Proxy-Prinzip arbeitende und vollstandig internetbasierte Losung. 
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Des weiteren muB der Anbieter bei Nutzung der erfindungsgemaBen Losung nicht zwei Inter- 
netprasenzen anlegen und pflegen, wie es in Verbindung mit der eingangs beschriebenen, 
bekannten Losung zum kostenpflichtigen Abruf von elektronischen Datenmengen der Fall ist. 
Bei der bekannten Losung rnuC der Anbieter fur eine Intemetprasenz sowohl eine Datenmen- 
5 ge auf dem eigenen Server als auch eine Datenmenge auf dem Server pflegen, auf dem sich 
der Benutzer nach der Unterbrechung seiner bestehenden Datenleitung neu einwahlen muB. 
Mit Hilfe des neuen Verfahrens und der neuen Vorrichtung werden deshalb Speicherkapazi- 
taten eingespart. Weiterhin entfallt Wartungsaufwarid fur zeitlich begrenzte Aktualisierungen. 

Um zu verhindem, daB der Benutzer Kenntnis von der Datenmengenadresse erlangt, die zu 
10 der von dem Benutzer gewiinschten elektronischen Datenmenge gehort, sieht eine zweckma- 
Bige Weiterbildung der Erfindung vor, daB in der Servereinrichtung vor dem Ubermitteln der 
elektronischen Datenmenge von der Servereinrichtung zum Benutzer-Computer eine tempora- 
re Verbindungsadresse fiir das Verzeichnis automatisch erzeugt und der elektronischen Da- 
tenmenge zugeordnet wird, so daB die elektronische Datenmenge mit einer elektronisch um- 
15 geschriebenen Datenmengenadresse, die die temporare Verbindungsadresse umfaBt, an den 
Benutzer-Computer iibermittelt wird. Wenn der Benutzer die Datenmengenadresse nicht 
kennt, kann er nicht unter Umgehung der Kostenpflicht des Abrufs der elektronischen Daten- 
menge auf diese zugreifen. 

Eine zweckmaBige Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daB die temporare Verbindungs- 
20 adresse einen temporaren, der aktuellen Freischaltung elektronisch zugeordneten Parameter 
umfaBt, wodurch auf einfache Weise eine verbesserte Moglichkeit zur Erfassung und Abrech- 
nung der kostenpflichtig abgerufenen elektronischen Datenmengen geschaffen ist. 

Eine Moglichkeit zur zeitlichen Begrenzung des kostenpflichtigen Abrufs der elektronischen 
Datenmenge ist bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung dadurch gebildet, daB das 
25 elektronische Speichern der aktuellen Freischaltung auf einen vorbestimmten Zeitraum be- 
grenzt ist. 
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Zur Sicherstellung eines Einverstandnisses des Benutzers mit der Zahlungspflicht beim Abruf 
kostenpflichtiger, elektronischer Datenmengen sieht eine vorteilhafte Weiterbildung die fol- 
genden Verfahrensschritte vor: 

automatisches Anfordern einer Benutzereingabe zur elektronischen Erfassung einer Zah- 
lungsbereitschaft mit Hilfe der Servereinrichtung und des Benutzercomputers, wenn beim 
elektronischen Verarbeiten der erfaBten Benutzerdaten und der Information tiber die 
elektronisch erfaBte Benutzeranforderung gemaB Verfahrensschritt d) festgestellt wird, 
daB in der Servereinrichtung fiir den mittels der erfaBten Benutzerdaten authentifizierten 
Benutzer keine Information iiber die aktuelle Freischaltung fiir das elektronische Ver- 
zeichnis elektronisch gespeichert ist; und 

elektronisches Erfassen und Verarbeiten der angeforderten Benutzereingabe, derart, daB 
ein dem Benutzer zugeordneter elektronischer Kontostand automatisch angepaBt und die 
Information iiber die aktuelle Freischaltung fiir das elektronische Verzeichnis in der Ser- 
vereinrichtung gespeichert wird. 

15 Urn die Zeit vor dem tatsachlichen Zugriff des Benutzers auf kostenpflichtige, elektronische 
Datenmengen, insbesondere beim mehrfachen Zugriff auf die gleiche Datenmenge, zu ver- 
mindem, kann eine zweckmaBige Ausgestaltung der Erflndung vorsehen, daB nach dem Au- 
thentifizieren des Benutzers gemaB Verfahrensschritt b) eine temporare Identifizierungsdatei 
mittels der Servereinrichtung elektronisch erzeugt imd nach dem Ubermitteln an den Benut- 

20 zer-Computer in einer Speichereinrichtung des Benutzer-Computers gespeichert wird, und 
dafl die temporare Identifizierungsdatei nach einer von dem Benutzer mittels der Browserein- 
richtung auf dem Benutzer-Computer erzeugten, erneuten Benutzeranforderung zum Abruf 
der elektronischen Datenmenge oder einer anderen elektronischen Datenmenge aus dem 
elektronischen Verzeichnis in der Anbieter-Servereinrichtung fur ein erneutes, kein Anfordern 

25 und kein Erfassen der Benutzerdaten umfassendes Authentifizieren des Benutzers elektro- 
nisch ausgewertet wird. 

Zur Verbesserung der Benutzerferundlichkeit, insbesondere der Transparenz des Verfahrens 
aus Sicht des Benutzers, sieht eine vorteilhafte Fortbildung der Erflndung vor, daB nach dem 
erneuten Authentifizieren und einem hiernach Verfahrensschritt d) entsprechend ausgefuhr- 
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ten, erneuten Aiitorisieren mittels der Servereinrichtung eine verbleibende Zeitdauer der aktu- 
ellen Freischaltung automatisch ermittelt wird sowie eine Information uber die verbleibende 
Zeitdauer elektronisch erzeugt und an den Benutzer-Computer zur Ausgabe ubertragen wird. 
Auf diese Weise wird der Benutzer vor dem erneuten Abruf einer kostenpflichtigen elektroni- 
5 schen Datenmenge uber die verbleibende Zeit informiert, in der die kostenpflichtige elektro- 
nische Datenmenge zur Verfugung steht. 

Zur Vermeidung eines unnotigen Speicherbedarfs kann eine bevorzugte Ausgestaltung der 
Erfindung vorsehen, daB die temporare Identifizierungsdatei nach einem SchlieBen der Brow- 
sereinrichtung auf dem Benutzer-Computer aus der Speichereinrichtung automatisch geloscht 
10 wird. Hierdurch wird insbesondere der Hauptspeicher des Benutzer-Computers entlastet. Dar- 
iiber hinaus erfolgt die Loschung der temporaren Identifizierungsdatei zur Gewahrleistung 
zusatzlicher Sicherheitsaspekte. 

Urn auch in Verbindung mit verschachtelten, elektronischen Datenmengen, die mit Hilfe von 
Hyperlinks miteinander verbunden sind, eine genaue und fehlerlose Abrechnung kosten- 
15 pflichtiger elektronischer Datenmengen zu gewahrleisten, kann das Verfahren die folgenden 
Verfahrensschritte umfassen: 

- syntaktisches Analysieren der elektronischen Datenmenge mittels der Servereinrichtung, 
um Hyperlink-Elemente elektronisch zu erfassen, die von der elektronischen Datenmenge 
umfaBt sind und die jeweils eine andere Datenmengenadresse aufweisen, die auf eine zu- 

20 gehorige Datenmenge in dem Netzwerk, insbesondere in der Anbieter-Servereinrichtung 
verweisen; 

- elektronisches Umschreiben der Datenmengenadresse eines der erfaBten Hyperlink- 
Elemente vor dem Ubertragen eines Teils der elektronischen Datenmenge, welcher das ei- 
ne Hyperlink-Element umfaBt, von der Servereinrichtung zum Benutzer-Computer gemaB 

25 Verfahrensschritt d), wenn beim elektronischen Uberpriifen des einen Hyperlink-Elements 
festgestellt wird, daB die Datenmengenadresse des einen Hyperlink-Element innerhalb des 
elektronischen Verzeichnisses liegt, wobei das elektronische Umschreiben derart ausge- 
fuhrt wird, daB eine umgeschriebene Datenmengenadresse des einen Hyperlink-Elements 
erzeugt wird, die auf die Servereinrichtung verweist; und 
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- Speichem einer elektronischen Zuordnung zwischen der Datenmengenadresse des einen 
Hyperlink-Elements und der umgeschriebenen Datenmengenadresse des einen Hyperlink- 
Elements mittels der Servereinrichtung, so dafl bei einer Benutzeranforderung zum Abruf 
der zur Datenmengenadresse des einen Hyperlink-Element gehorigen Datenmenge eine 
5 Ubertragung der zugehorigen Datenmenge unter Einbeziehung der Servereinrichtung ge- 
wahrleistet ist. 

Um fiir den Benutzer Wartezeiten beim Abruf der elektronischen Datenmenge zu minimieren, 
sieht eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung vor, daB das syntaktischer Analysieren 
fliegend ausgefiihrt wird, wahrend die elektronische Datenmenge wenigstens teilweise von 
1 0 der Anbieter-Servereinrichtung zur Servereinrichtung iibertragen wird. 

Die Vorrichtungsanspriiche weisen die in Verbindung mit den zugehorigen Verfahrensan- 
spriichen aufgezahlten Vorteile entsprechend auf. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
eine Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen: 

15 Figur 1 eine schematische Darstellung eines Netzwerks mit einem Benutzer-Computer, 

einer Anbieter-Servereinrichtung und einer Servereinrichtung; und 

Figur 2 eine schematische Darstellung von Einrichtungen der Severeinrichtung aus 

Figur 1 . 

GemaB Figur 1 konnen zwischen einem Benutzer-Computer 1, einer Anbieter- 
20 Servereinrichtung 2 und einer Servereinrichtung 3 jeweils elektronische Daten ausgetauscht 
werden. Dieses ist in Figur 1 mit Hilfe von Pfeilen symbolisch dargestellt. Die Anbieter- 
Servereinrichtung 2 und die Servereinrichtung 3 sind jeweils als Teile eines Computer- 
Netzwerks ausgebildet, insbesondere als Teile des Internets. 

Auf der Anbieter-Servereinrichtung 2 sind elektronische Datenmengen von Anbietern gespei- 
25 chert, die diese elektronische Datenmengen zum Abruf durch Benutzer, beispielsweise zum 
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Abruf mit Hilfe des Benutzer-Computers 1, zur Verfiigung stellen. Die elektronischen Da- 
tenmengen sind in der Anbieter-Servereinrichtung 2 in elektronischen Verzeichnissen gespei- 
chert, denen jeweils eine Verbindungsadresse zugeordnet ist. In Verbindung mit dem Internet 
handelt es sich bei der Verbindungsadresse urn einen sogenannten Link. In den Verzeichnis- 

5 sen sirid die elektronischen Datenmengen gespeichert, wobei jede der elektronischen Daten- 
rnengen unter einem Bezeichner bzw. einem Dateinamen gespeichert ist. Die Verbindungs- 
adresse bildet zusammen mit dem Bezeichner eine zur Datenmenge gehorige Datenmengena- 
dresse. Bei den elektronischen Datenmengen kann es sich urn Datenmengen mit beliebigen 
Datenformaten handeln, beispielsweise urn html-Daten, MP3-Dateien, JPEG-Dateien a Skript- 

10 Daten, usw. Die elektronischen Datenmengen konnen Bild-, Text- und/oder Toninformatio- 
nen umfassen, die mittels des Benutzer-Computers oder anderen Peripherieeinrichtungen aus- 
gegeben werden konnen. 

Der Anbieter kann die von ihm auf der Anbieter-Servereinrichtung 2 zum Abruf gespeicher- 
ten, elektronischen Datenmengen kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfiigung stellen. Beab- 
15 sichtigt der Anbieter, eine elektronische Datenmenge kostenpflichtig abzugeben, so muB er 
sich zunachst beim Betreiber der Servereinrichtung 3 registrieren. Dieses kann per Telefon, 
iiber das Internet oder schriftlich geschehen. Hierbei muB der Anbieter personliche und/oder 
firmenspezifische Informationen, wie Name, Firma, Bankverbindung usw. angeben. 

In einem nachsten Schritt kann der Anbieter festlegen, welche von ihm zur Verfiigung ge- 
20 stellten Datenmengen kostenpflichtig sein sollen. Zu diesem Zweck stehen dem Anbieter in 
einer Benutzeroberflache, welche dem Anbieter auf einem mit der Servereinrichtung 3 ver- 
bunden Anbieter-Computer (nicht dargestellt) angezeigt wird, Tabellen zur Verfiigung, in die 
der Benutzer zuerst die verschiedenen zu bepreisenden bzw. kostenpflichtigen, elektronischen 
Verzeichnisse/Bereiche mit Hilfe der zugehorigen Verbindungsadresse (Link - URL-Adresse) 
25 eintragt. AnschlieBend generiert die Servereinrichtung 3 fur die vom Anbieter angegebenen 
Verbindungsadressen neue Verbindungsadressen, die dem Anbieter vorzugsweise mit Hilfe 
des Anbieter-Computers iiber die Servereinrichtung 3 mitgeteilt werden. Der Anbieter muB 
dann die ihm mitgeteilten neuen Verbindungsadressen anstelle der Verbindungsadressen in 
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die vom Anbieter benannten Verzeichrisse mit den kostenpflichtigen Datenmengen eintragen, 
die auf der Anbieter-Servereinrichtung 2 gespeichert sind. 

Nachdem der Anbieter den zweiten Schritt der Registrierung ausgeftihrt hat, sind Verzeich- 
nisse auf der Anbieter-Servereinrichtung 2, in denen kostenpflichtige Datenmengen gespei- 

5 chert sind, mit einer Verbindungsadresse (einem Link) versehen, die dazu fuhrt, daB beim 
Versuch des Benutzers mit Hilfe des Benutzer-Computers 1 Datenmengen aus diesen Ver- 
zeichnissen abzurufen, eine Weiterleitung der Benutzeranforderung an die Servereinrichtung 
3 erfolgt. Hierbei weisen die von der Servereinrichtung 3 erzeugten, dem Anbieter mitgeteil- 
ten und vom Anbieter eingefiigten neuen Verbindungsadressen beispielsweise das folgende 

10 Format auf: „http://www.premium-link.net/$LN$0$/Datenmenge.htmr 4 bzw. 
,,http://LN.O.premium-link.net u oder „http://LN.O.premium-link.net/Datenmenge.html.". 
Diese neue Datenmengenadresse, welche von der neuen Verbindungsadresse 
„http://www.premium-link/$LN$0$" und dem Bezeichner der Datenmenge „Datenmen- 
ge.html" gebildet wird, wurde fur die urspriingliche Datenmengenadresse des Anbieters 

15 ,4ittp://www.Anbieter.com/Aktuell/Datenmenge.htmr 4 erzeugt, nachdem der Anbieter ange- 
geben hat, daB Datenmengen, beispielsweise die Datenmenge „Datenmenge.htmr\ die in dem 
zu dieser Verbindungsadresse ,,http://www.Anbieter.com/Aktueir gehorenden Verzeichnis 
gespeichert sind, kostenpflichtig abrufbar sein sollen. 

Mit Hilfe der beispielhaft gewahlten Einfugung „premium-link.net u erfolgt die Weiterleitung 
20 der Benutzeranforderung von der Anbieter-Servereinrichtung 2 an die Servereinrichtung 3, 
die in diesem Fall anhand der Bezeichnung „premium-link.net" elektronisch identifizierbar 
ist. Wesentlich ist hierbei, daB die eingefugte, neue Verbindungsadresse eine Weiterleitung 
der Benutzeranforderung von der Anbieter-Servereinrichtung 2 zur Servereinrichtung 3 ge- 
wahrleistet. Die Einfugung „LN" steht fiir „Linknummer ifc und ist eine der jeweiligen Verbin- 
25 dungsadresse bzw. dem jeweiligen Link des Anbieters zugeordnete Ziffer, wobei diese Ziffern 
vorzugsweise fortlaufend vergeben werden. Die Einfugung „0" dient der Kennzeichnung, 
derart, daB es sich um eine neue Benutzeranforderung handelt. Mit Hilfe der Einfugung „0" 
erkennt die Servereinrichtung 3, daB es sirh bei der weitergeleiteten Benutzeranforderung um 
eine noch nicht bearbeitete Anforderung handelt. Nach diesen Einfugungen folgt mit ^a- 
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tenmenge.htmr* der Teil der urspriinglichen Datenmengenadresse der Datenmenge „Daten- 
menge.htmr*, der unverandert iibernommen wurde. 

Ein Crawler-Modul iiberpriift automatisch die Funktionalitat der neuen Verbindungsadressen 
(Links). 

5 Zu jedem angegebenen Verzeichnis, welches kostenpflichtig sein soli, muB der Anbieter in 
dem mit Hilfe des Benutzer-Computers ausgegebenen Menu ein Beschreibungsfeld ausfuilen 
und eine Klassifizierung durchfiihren. Diese Informationen des Anbieters konnen beispiels- 
weise fur statistische Zwecke automatisch ausgewertet werden. 

Nach dem der Anbieter ein Verzeichnis als kostenpflichtig festgelegt hat, kann der Anbieter 
10 innerhalb dieses Verzeichnisses ein zu diesem Verzeichnis untergeordnetes Verzeichnis als 
kostehtpflichtig festlegen. Zu diesem Zweck tragt der Anbieter das untergeordnete Verzeich- 
nis in der zur Verfugung gestellten Benutzeroberflache ein. Die Servereinrichtung 3 erzeugt 
dann auch fur das untergeordnete Verzeichnis in der oben beschriebenen Weise eine weitere 
neue Verbindungsadresse, welche der Anbieter anstelle der urspriingliche Verbindungsadresse 
15 des untergeordneten Verzeichnisses in seine gespeicherten Informationen auf der Anbieter- 
Servereinrichtung 2 iibemehmen muB. 

Es kann auch vorgesehen sein, daB die zu bepreisende, d.h. kostenpflichtig abrufbare Infor- 
mation nur eine Datenmenge umfaBt, beispielsweise die Datei JBeispiel.html", welcher die 
Datenmengenadresse „http://www. Ajibieter.com/Beipiel.htmr zugeordnet ist. In diesem Fall 
20 wird von der Servereinrichtung 3 im Rahmen der Anbieterinstallation die neue Datenmenge- 
nadresse „http://www.premium-link.net/$LN$0$/Beispiel.htmr t oder ,Jittp://LN.O.premium- 
link.net/Beispiel.html." erzeugt. Die Datenmenge „Beispiel.html" kann auch als Teil eines 
Verzeichnisses ausgebildet sein, fur welches bereits eine Kostenpflicht in der oben beschrie- 
benen Art festgelegt wurde. 

25 Der Anbieter muB im Rahmen der Festlegung der zu bepreisenden/kostenpflichtigen Ver- 
zeichnisse zwischen verschiedenen Tarifierungsmodellen auswahlen, deren Einhaltung beim 
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Abruf der Datenniengen des Anbieters durch den Benutzer mittels der Servereinrichtung 3 
autornatisch tiberpriift wird. Nach der Eingabe des vom Anbieter gewiinschten Tarifierungs- 
modells ist die Einrichtung der kostenpflichtig abzurufenden Datenmengen des Anbieters 
abgeschlossen. 

5 Das Einrichtungsverfahren zum Festlegen der kostpflichtigen Informationen kann mit Hilfe 
einer sogenannten „Webcrawlereinrichtung" vereinfacht werden, derart, daB der Anbieter die 
Verbindungsadressen, der als kostenpflichtig festzulegenden Verzeichnisse nicht eingeben 
muB, sondern diese von der „Webcrawlereinrichtung" autornatisch eingelesen werden. 

Zur weiteren Beschreibung wird im Folgenden auch auf Figur 2 Bezug genommen, die neben 
10 dem Benutzer-Computer 1 und der Anbieter-Servereinrichtung 2 eine schematische Darstel- 
lung einzelner Einrichtungen der Servereinrichtung 3 zeigt Es wird angenommen, daB der 
Benutzer-Computer 1 eine Benutzeranforderung zum Abruf einer Datenmenge von der An- 
bieter-Servereinrichtung 2 stellt. Diese Benutzeranforderung wird aufgrund der vom Anbieter 
eingefligten neuen Verbindungsadressen/Datenmengenadressen autornatisch von der Anbie- 
15 ter-Servereinrichtung 2 an die Servereinrichtung 3 weitergeleitet. Die von der Servereinrich- 
tung 3 empfangene Information iiber die Benutzeranfrage zum Abruf der Datenmenge wird 
zunachst einer Sitzungsverwaltung 20 zugeleitet. Mit Hilfe der Sitzungsverwaltung 20 wird 
eine Zwischenseite mit Informationen erzeugt, an den Benutzer-Computer 1 ubermittelt und 
iiber den Bildschirm des Benutzer-Computers ausgegeben. Auf der Zwischenseite wird der 
20 Benutzer iiber die grundsatzliche Kostenpflicht in Verbindung mit der von ihm angeforderten 
Datenmenge informiert. Dariiber hinaus kann die Zwischenseite weiter Informationen iiber 
die Art und den Umfang der Kostenpflicht umfassen. 

Anhand der Einfiigung „0" in der Verbindungsadresse/Datenmengenadresse der angeforder- 
ten Datenmenge erkennt die Sitzungsverwaltung 20. daB es sich um eine neue, von der Ser- 
25 vereinrichtung 3 noch nicht bearbeitete Benutzeranfrage handelt. Es erfolgt dann eine Infor- 
mation hieriiber an einen Sitzungsmanager 21. Der Sitzungsmanager 21 initiiert einen ProzeB 
zur automatischen Authentifizierung des Benutzers, welcher die empfangene Benutzeranfor- 
derung mit Hilfe des Benutzer-Computers 1 und einer hierauf installierten Browsereinrich- 
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tung ausgelost hat. Zu diesem Zweck erzeugt der Sitzungsmanager 21 Anforderungen, die an 
den Benutzer-Computer 1 ubermittelt werden und vom Benutzer bestimmte Benutzereingaben 
einfordern. Hierzu gehort eine Anfrage dahingehend, ob der Benutzer in der Servereinrich- 
tung 3 bereits als Benutzer des Verfahrens zum kostenpflichtigen Abrufen elektronischer Da- 

5 tenmengen von der Anbieter-Servereinrichtung 2 registriert ist. Dariiber hinaus werden eine 
Benutzerkennung und ein Pafiwort von deni Benutzer abgefragt. Der zur Authentifizierung 
notwendige Datenaustausch zwischen der Servereinrichtung 3 und dem Benutzer-Computer 1 
erfolgt wenigstens teilweise unter Einbeziehung einer Benutzerdatenbank 22 (vgl. Figur 2). 
Zur automatischen Uberpriifung der vom Benutzer zur Authentifizierung eingegebenen und 

10 elektronisch erfaBten Benutzerangaben werden in der Benutzerdatenbank 22 gespeicherte 
Daten verwendet. 

Wenn der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde, ist in einem nachsten Schritt zu priifen, 
ob der authentifizierte Benutzer zum Abruf der von dem Benutzer angeforderten elektroni- 
schen Datenmenge autorisiert ist. Dieses bedeutet, daB von dem Sitzungsmanager 21 nach 

15 einem Aufruf von der Sitzungsverwaltung 20 automatisch gepruft wird, ob fur das mit Hilfe 
der Einfugung „LN" in der Verbindungsadresse gekennzeichnete Verzeichnis bzw. die mit 
Hilfe der Einfugung „LN" in der Datenmengenadresse gekennzeichnete Datenmenge eine 
aktuelle Freischaltung fiir den authentifizierten Benutzer existiert. Zu diesem Zweck greifl der 
Sitzungsmanager 21 auf gespeicherte Freischaltedaten zu. Die Freischaltedaten umfassen In- 

20 formationen iiber zu bestimmten Zeitpunkten vorhandene Freischaltungen bzw. Sitzungen. 
Bei einer Freischaltung bzw. Sitzung handelt es sich urn eine giiltige elektronische Zuordnung 
zwischen einer Verbindungsadresse/Datenmengenadresse und einem authentifizierten Benut- 
zer. Die Freischaltungen existieren jeweils fiir einen vorbestimmten Zeitraum, nachdem der 
Benutzer auf eine Abfrage, die mit Hilfe des Sitzungsmanagers 21 erzeugt wird und an den 

25 Benutzer-Computer 1 ubermittelt wird, sein Einverstandnis erklart hat. Dieses Einverstandnis 
des Benutzers hat zur Folge, daB ein dem Benutzer elektronisch zugeordneter Kontostand, der 
vorzugsweise in der Benutzerdatenbank 22 gespeichert ist, um eine fiir die Freischaltung zu 
zahlende Gebiihr erhoht wird und eine Freischaltung fur das vom Benutzer gewiinschte Ver- 
zeichnis erzeugt und elektronisch gespeichert wird. 
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Bei der bisher beschriebenen Ausfuhrungsform wurde die Authentifizierung des Benutzers 
mit Hilfe der automatischen Abfrage, elektronischen Erfassung und automatischen Uberprii- 
fung einer Benutzereingabe ausgefiihrt. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, daB der Benut- 
zer anhand eines elektronischen Zertifikats authentifiziert wird. Das elektronische Zertifikat 
5 kann als Identifizierungsdatei im Speicher des Benutzer-Computers 1", insbesondere dem 
Hauptspeicher, gespei chert sein (sogenanntes temporares „Cookie") oder als ein Browserzer- 
tifikat der auf dem Benutzer-Computer 1 installierten Browsereinrichtung ausgebildet sein. 
Die Identifizierungsdatei wird auf dem Benutzer-Computer 1 gespei chert, nachdem der Be- 
nutzer die Browsereinrichtung auf dem Benutzer-Computer 1 gestartet hat, d.h. ein die Brow- 

1 0 sereinrichtung ausbildendes Computerprogramm wurde gestartet, und sich in Verbindung mit 
dem Abruf kostenpflichtiger Datenmengen authentifiziert hat. Die Identifizierungsdatei bleibt 
dann auf dem Benutzer-Computer 1 so lange gespeichert, bis die Browsereinrichtung ge- 
schlossen wird. Beim SchlieBen der Browsereinrichtung wird die Identifizierungsdatei auto- 
matisch aus dem Benutzer-Computer 1 geloscht. Wahrend der Zeitdauer, in welcher die 

15 Identifizierungsdatei auf dem Benutzer-Computer 1 gespeichert ist, wird die Identifizierungs- 
datei von der Servereinrichtung 3 im Rahmen des Authentifizierungsprozesses des Benutzers 
automatisch gesucht und hinsichtlich umfaBter Autorisierungsdaten ausgewertet. 

Im Gegensatz zur Identifizierungsdatei wird das Browserzertifikat so in die Browsereinrich- 
tung integriert, daB das Browserzertifikat auch nacH dem SchlieBen der Browsereinrichtung 
20 und deren wiederholtem Offnen fur die Autorisierung des Benutzers zur Verfugung steht. Die 
permanente Integration des Browserzertifikats erfolgt, nachdem der Benutzer sich erstmalig 
fur den kostenpflichtigen Abruf von Datenmengen von der Anbieter-Servereinrichtung 2 regi- 
striert hat. 

Nachdem die Authentifizierung des Benutzers mittels der Benutzereingabe, der Identifizie- 
25 rungsdatei oder des Browserzertifikats elektronisch ermittelt wurde, kann die vom Benutzer 
gewiinschte elektronische Datenmenge von der Anbieter-Servereinrichtung 2 iiber die Server- 
einrichtung 3 zu dem Benutzer-Computer 1 ubertragen werden. Dieses erfolgt jedoch erst 
nach anschlieBender Autorisierung des Benutzers. 
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Beim Abruf der vom Benutzer angeforderten Datenmenge von der Anbieter-Server- 
einrichtung 2 iiber die Servereinrichtung 3 kann die Datenmenge von der Servereinrichtung 3 
nicht unverandert zum Benutzer-Computer 1 weitergeleitet werden. Es erfolgt eine Bearbei- 
tung der Datenmenge mit Hilfe einer Umschreibeeinrichtung 23, die als „Rewrite-Engine" 
5 bezeichnet werden kann (vgl. Figur 2). Zum einen mufi die Beschreibung der Datenmenge, 
insbesondere ein sogenannter Kopf (http - Header) abgeMndert werden, um Informationen 
heraus zu filtern, die speziell die Verbindung zwischen der Anbieter-Servereinrichtung 2 und 
der Servereinrichtung 3 betreffen. Der Kopf der zu iibertragenden Datenmenge kann auBer- 
dem zusatzliche Referenzen auf die Anbieter-Servereinrichtung 2 enthalten, die dort technisch 

10 bedingt eingefiigt werden. Dariiber hinaus kann der Kopf Steuerungsinformationen enthalten, 
die nur in veranderter Form zum Benutzer weiterzugeben sind, beispielsweise eine Mitteilung 
iiber den Umzug einer Datenmenge zu einer neuen Verbindungsadresse (http - Redirect). Um 
diese Kopf-Informationen dem Standard entsprechend erfassen zu konnen, arbeitet ein Ein- 
weg-Parser in der Servereinrichtung 3 diese Informationen sequentiell ab und iibergibt sie 

1 5 einer getrennten Funktion. Dort werden die technisch nicht notwendigen Daten entfernt. 

Nach dem Kopf der Datenmenge folgt ein Datenteil, dessen Typ im Kopf festgelegt ist. Der 
Datenteil kann dem jeweiligen Standard entsprechende Referenzen umfassen, die auf andere 
Verzeichnisse und/oder Datenmengen auf der Anbieter-Servereinrichtung 2 verweisen. In 
html-Datenmengen/Dokumenten sind dies beispielsweise sogenannte Hyperlinks bzw. Hy- 

20 perlink-Elemente. Ruft der Benutzer des Benutzer-Computers 1 Datenmengen ab, die inner- 
halb eines vom Anbieter als kostenpflichtig festgelegten bzw, installierten Verzeichnisses 
liegen, so mtissen die von diesen Datenmengen umfaBten Referenzen, insbesondere Hyper- 
link-Elemente mit Hilfe der Umschreibeeinrichtung 23 umgeschrieben werden, bevor die 
Datenmengen von der Servereinrichtung 3 an den Benutzer-Computer 1 weiter geleitet wer- 

25 den. Die umfaBten Hyperlink-Elemente konnen selbst wieder auf andere Verzeichnisse ver- 
weisen, die der Kostenpflicht unterliegen sollen. Zweck der Urnschreibung ist es deshalb, zu 
verhindern, daB der Benutzer iiber ein Hyperlink-Element in der von ihm abgerufenen Da- 
tenmenge unter Umgehung der Kostenpflicht auf die anderen Verzeichnisse zugreifen kann, 
d.h. die dort gespeicherten Datenmengen kostenlos abrufen kann. Die Hyperlink-Elemente 

30 miissen deshalb so neutralisiert werden, daB der Benutzer die tatsachliche, hinter dem Hyper- 
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link-Element stehende Verbindungsadresse nicht erkennen kann. Verweist das Hyperlink- 
Element auf ein kostenpflichtiges Verzeichnis, so ist das Hyperlink-Element im Rahmen der 
automatischen Umschreibung durch die Verbindungs-/Datenmengenadresse zu ersetzen, die 
bei der Festlegung des kostenpflichtigen Verzeichnisses/der kostenpflichtigen Datenmenge 
5 durch den Anbieter mit Hilfe der Servereinrichtung 3 erzeugt wurde (vgl. oben). 

Zur weiteren Absicherung gegen den miflbrauchlichen, kostenlosen Abruf kostenpflichtiger 
Datenmengen ist auf der Anbieter-Servereinrichtung 2 ein Modul bzw. eine Referenzdatei 
abgelegt, welche bei jedem elektronisch erfaBten Zugriff auf die kostenpflichtigen Datenmen- 
gen automatisch uberpriift, ob der Zugriff durch die Servereinrichtung 3 erfolgt. Ist dieses 
10 nicht der Fall, so wird der Zugriff verhindert. Da kostenpflichtige Datenmengen, wie oben 
beschrieben, beim Abruf mittels des Benutzer-Computers 1 zunachst stets mittels der Server- 
einrichtung 3 von der Anbieter-Servereinrichtung 2 abgerufen und anschlieBend von der Ser- 
vereinrichtung 3 zum Benutzer-Computer 1 iibermittelt werden, ist auf diese Weise ein wirk- 
samer MiBbrauchsschutz gebildet. 

15 Handelt es sich bei dem Hyperlink-Element um einen Verweis auf kostenlos abrufbare Infor- 
mationen/Datenmengen, so wird dieses Hyperlink-Element nicht verandert bzw. umgeschrie- 
ben. 

Um das notwendige Anpassen der Hyperlink-Elemente auszufiihren, ist eine dreistufige Bear- 
beitung des Datenteils der Datenmenge mit drei von der Umschreibeeinrichtung 23 umfaBten 

20 Parser-Einrichtungen vorgesehen, sofern der Datenteil einem der bekannten Datentypen ent- 
spricht. In einem ersten Schritt muB die Struktur der Daten des Datenteils aufgetrennt und in 
Referenzen (Hyperlink-Elemente) und sonstige Informationen zerlegt werden. In einem 
zweiten Schritt werden die elektronisch erfaBten Referenzen in der Servereinrichtung 3 mit- 
tels einer Sortiereinrichtung klassifiziert und sortiert, um Verweise auf kostenpflichtige Ver- 

25 zeichnisse/Datenmengen, die nach dem hier beschriebenen Verfahren abgerechnet werden, 
und auf andere Verzeichnisse/Datenmengen, insbesondere kostenlose Informationen, unter- 
scheiden zu konnen. In einem dritten Schntt werden die Verweise auf kostenpflichtige Ver- 
zeichnisse/Datenmengen schlieBlich so angepaBt bzw. umgeschrieben, daB der Benutzer den 
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Inhalt dieser Verweise in der oben beschriebenen Weise nur unter Einbeziehung der Server- 
einrichtung 3 laden kann. Die Umschreibung der Hyperlink-Elemente kann vorzugsweise 
mittels der Umschreibeeinrichtung 23 oder einer weiteren Umschreibeeinrichtung (nicht dar- 
gestellt) ausgefuhrt werden. 

5 Dabei gilt es, eine technische Besonderheit zu beriicksichtigen, urn eine reibungslose und be- 
sonders transparente Funktionsweise zu gewahrleisten. Noch wahrend die Servereinrichtung 3 
die gewunschte Datenmenge von der Anbieter-Servereinrichtung 2 ladt, miissen Teile dieser 
Datenmenge nach der Bearbeitung, insbesondere dem Umschreiben der Hyperlink-Elemente, 
zum Benutzer-Computer 1 iibertragen werden. Mit einem Verfahren und einer Vorrichtung, 
10 das (die) nach dem Prinzip „Datenmenge laden - Umschreiben der Verweise/Hyperlink- 
Elemente und sonstiger Informationen - Dokument senden" arbeiten wurde, waren Echt- 
zeittibertragungen nicht moglich. Der Benutzer miiBte stets warten, bis die gesamte Daten- 
menge in der Servereinrichtung 3 verarbeitet ware. Erst anschlieBend konnte die Ubertragung 
an den Benutzer-Computer 1 erfolgen. 

15 Aus diesem Grund arbeiten die drei Parser-Einrichtungen fur die oben genannten Bearbei- 
tungsschritte fliegend („on the fly") bzw. in Echtzeit und konnen somit beliebig kleine Men- 
gen der Datenmenge von der Anbieter-Servereinrichtung 2 laden und zum Benutzer- 
Computer 1 ausgeben. Hiermit wird der fortlaufende DatenfluB von der Anbieter- 
Servereinrichtung 2 zum Benutzer-Computer 1 uber die Zwischenstufe Servereinrichtung 3 

20 gewahrleistet. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, der Zeichnung und den Anspriichen offenbarten 
Merkmale der Erfindung konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur die 
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfuhrungsformen von Bedeutung 
sein. 



25 



WO 01/42946 



- 17 - 



PCTYDEGO/04404 



5 

Verfahren und Vorrichtung zum Ubertragen elektronischer Datenmengen 
Patentanspruche: 

10 

1 . Verfahren zum Ubertragen einer elektronischen Datenmenge zwischen einer Anbieter- 
Servereinrichtung (2) und einem Benutzer-Computer (1), wobei die elektronische Da- 
tenmenge in der Anbieter-Servereinrichtung (2) von einem elektronischen Verzeichnis 
umfaBt und in dem Verzeichnis unter einem Bezeichner gespeichert ist, wobei dem elek- 
15 tronischen Verzeichnis eine Verbindungsadresse in einem die Anbieter-Servereinrichtung 

(2) und eine Servereinrichtung (3) umfassenden Netzwerk zugeordnet ist, so daB die 
elektronische Datenmenge in dem Netzwerk mittels einer die Verbindungsadresse und 
den Bezeichner umfassenden Datenmengenadresse elektronisch idcntifizierbar ist, das 
Verfahren die folgenden Verfahrensschritte aufweisend: 
20 a) elektronisches Erfassen einer von einem Benutzer mittels einer Browsereinrichtung 

auf dem Benutzer-Computer (1 ) erzeugten Benutzeranforderung zum Abruf der elek- 
tronischen Datenmenge aus dem elektronischen Verzeichnis in der Anbieter-Server- 
einrichtung (2) mit Hilfe der Servereinrichtung (3); 

b) automatisches Anfordern und Erfassen von Benutzerdaten zum Authentifizieren des 
25 Benutzers mit Hilfe der Servereinrichtung (3) und des Benutzer-Computers (1 ); 

c) elektronisches Verarbeiten der erfaflten Benutzerdaten und der Information tiber die 
elektronisch erfaBte Benutzeranforderung in der Servereinrichtung (3) zum Autorisie- 
ren des Benutzers, derart, daB mit Hilfe von Freischaltinformation, die in der Server- 
einrichtung (3) gespeichert ist, automatisch gepriift wird, ob in der Servereinrichtung 

30 (3) fur den mittels der erfaBten Benutzerdaten authentifizierten Benutzer eine Infor- 
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mation iiber eine aktuelle Freischaltung fur das elektronische Verzeichnis elektronisch 
gespeichert ist; und 

d) wenigstens teilweises Ubertragen der elektronischen Datenmenge aus dem elektroni- 
schen Verzeichnis von der Anbieter-Servereinrichtung (2) zur Servereinrichtung (3) 
und von der Servereinrichtung (3) zum Benutzer-Computer (1), wenn beim automati- 
schen Priifen gemaB Verfahrensschritt d) festgestellt wird, daB der authentifizierte Be- 
nutzer autorisiert ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB in der Servereinrich- 
tung (3) vor dem Ubermitteln der elektronischen Datenmenge von der Servereinrichtung 
(3) zum Benutzer-Computer (1) eine temporare Verbindungsadresse fur das Verzeichnis 
automatisch erzeugt und der elektronischen Datenmenge zugeordnet wird, so daB die 
elektronische Datenmenge mit einer elektronisch umgeschriebenen Datenmengenadresse, 
die die temporare Verbindungsadresse umfaBt, an den Benutzer-Computer (1) ubermittelt 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die temporare Verbin- 
dungsadresse einen temporaren, der aktuellen Freischaltung elektronisch zugeordneten 
Parameter umfafit. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das elektronische Speichern der aktuellen Freischaltung auf einen vorbestimmten 
Zeitraum begrenzt wird. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, das Verfahren die weiteren Verfah- 
rensschritte umfassend: 

- automatisches Anfordern einer Benutzereingabe zur elektronischen Erfassung einer 
Zahlungsbereitschaft mit Hilfe der Servereinrichtung (3) und des Benutzer-Computers 
(1), wenn beim elektronischen Verarbeiten der erfafiten Benutzerdaten und der Infor- 
mation iiber die elektronisch erfaBte Benutzeranforderung gemaB Verfahrensschritt d) 
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festgestellt wird, daB in der Servereinrichtung (3) fiir den mittels der erfaBten Benut- 
zerdaten authentifizierten Benutzer keine Information uber die aktuelle Freischaltung 
fur das elektronische Verzeichnis elektronisch gespeichert ist; und 
- elektronisches Erfassen und Verarbeiten der angeforderten Benutzereingabe, derart, 
daB ein dem Benutzer zugeordneter elektronischer Kontostand automatisch angepaBt 
und die Information Uber die aktuelle Freischaltung fur das elektronische Verzeichnis 
in der Servereinrichtung (3) gespeichert wird. 

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB nach dem Authentifizieren des Benutzers gemaB Verfahrensschritt b) eine temporare 
Identifizierungsdatei mittels der Servereinrichtung (3) elektronisch erzeugt und nach dem 
Ubermitteln an den Benutzer-Computer (1) in einer Speichereinrichtung des Benutzer- 
Computers (1) gespeichert wird, und 

daB die temporare Identifizierungsdatei nach einer von dem Benutzer mittels der Bro- 
sereinrichtung auf dem Benutzer-Computer (1) erzeugten, erneuten Benutzeranforderung 
zum Abruf der elektronischen Datenmenge oder einer anderen elektronischen Datenmen- 
ge aus dem elektronischen Verzeichnis in der Anbieter-Servereinrichtung (2) fiir ein er- 
neutes, kein Anfordern und kein Erfassen der Benutzerdaten umfassendes Authentifizie- 
ren des Benutzers elektronisch ausgewertet wird. 

Verfahren nach den Anspriichen 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, daB nach dem 
erneuten Authentifizieren und einem hiernach Verfahrensschritt d) entsprechend ausge- 
ftihrten, erneuten Autorisieren mittels der Servereinrichtung (3) eine verbleibende Zeit- 
dauer der aktuellen Freischaltung automatisch ermittelt wird sowie eine Information uber 
die verbleibende Zeitdauer elektronisch erzeugt und an den Benutzer-Computer (1) zur 
Ausgabe iibertragen wird. 

Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB die temporare 
Identifizierungsdatei nach einem SchlieBen der Browsereinrichtung auf dem Benutzer- 
Computer (1) aus der Speichereinrichtung automatisch geloscht wird. 
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9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, das Verfahren die weiteren Verfah- 
rensschritte aufweisend: 

- syntaktisches Analysieren der elektronischen Datenmenge mittels der Servereinrich- 
tung (3), urn Hyperlink-Elemente elektronisch zu erfassen, die von der elektronischen 
Datenmenge umfafit sind und die jeweils eine andere Datenmengenadresse aufweisen, 
die auf eine zugehorige Datenmenge in dem Netzwerk, insbesondere in der Anbieter- 
Servereinrichtung (2) verweisen; 

- elektronisches Umschreiben der Datenmengenadresse eines der erfaBten Hyperlink- 
Elemente vor dem Ubertragen eines Teils der elektronischen Datenmenge, welcher das 
eine Hyperlink-Element umfafit, von der Servereinrichtung (3) zum Benutzer- 
Computer (1) gemafi Verfahrensschritt d), wenn beim elektronischen Uberprufen des 
einen Hyperlink-Elements festgestellt wird, daB die Datenmengenadresse des einen 
Hyperlink-Element innerhalb des elektronischen Verzeichnisses liegt, wobei das elek- 
tronische Umschreiben derart ausgeffihrt wird, daB eine umgeschriebene Datenmenge- 
nadresse des einen Hyperlink-Elements erzeugt wird, die auf die Servereinrichtung (3) 
verweist; und 

- Speichern einer elektronischen Zuordnung zwischen der Datenmengenadresse des ei- 
nen Hyperlink-Elements und der umgeschriebenen Datenmengenadresse des einen 
Hyperlink-Elements mittels der Servereinrichtung (3), so daB bei einer Benutzeranfor- 
derung zum Abruf der zur Datenmengenadresse des einen Hyperlink-Element gehori- 
gen Datenmenge eine Ubertragung der zugehorigen Datenmenge unter Einbeziehung 
der Servereinrichtung (3) gewahrleistet ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich.net, daB das syntaktische 
Analysieren fliegend ausgefuhrt wird, wahrend die elektronische Datenmenge wenigstens 
teilweise von der Anbieter-Servereinrichtung (2) zur Servereinrichtung (3) ubertragen 
wird. 
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1 1 . Servereinrichtung (3), die zum Ubertragen einer elektronischen Datenmenge in einem 
Netzwerk mit einer Anbieter-Servereinrichtung (2) und einem Benutzer-Computer (1) 
verbunden werden kann, wobei die elektronische Datenmenge in der Anbieter-Serverein- 
richtung (2) von einem elektronischen Verzeichnis umfaBt und in dem Verzeichnis unter 
einem Bezeichner gespeichert ist, wobei dem elektronischen Verzeichnis eine Verbin- 
dungsadresse in dem Netzwerk zugeordnet ist, so daB die elektronische Datenmenge in 
dem Netzwerk mittels einer die Verbindungsadresse und den Bezeichner umfassenden 
Datenmengenadresse elektronisch identifizierbar ist, die Servereinrichtung aufweisend: 

- eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen einer von der Anbieter-Servereinrichtung (2) 
an die Servereinrichtung (3) iibermittelten Information iiber eine mittels des Benutzer- 
Computers (1) erzeugte Benutzeranforderung zum Abruf der elektronischen Daten- 
menge von der Anbieter-Servereinrichtung (2); 

- eine Authentifizierungseinrichtung zum automatischen Auslosen einer Authentifizie- 
rung eines Benutzers des Benutzer-Computers (1) in Abhangigkeit von dem Erfassen 
der Benutzeranforderung; 

- eine Priifeinrichtung zum elektronischen Priifen einer Autorisierung des Benutzers mit 
Hilfe gespeicherter Freischaltinformation, die in einer Speichereinrichtung elektro- 
nisch gespeichert ist; 

- eine Abrufeinrichtung zum Abrufen der elektronischen Datenmenge von der Anbieter- 
Servereinrichtung (2) in Abhangigkeit von dem Prufen der Autorisierung des Benut- 
zers; 

- eine Umschreibeeinrichtung zum elektronischen Erzeugen einer temporaren Verbin- 
dungsadresse und zum elektronischen Umschreiben der zur elektronischen Datenmen- 
ge gehorigen Datenmengenadresse, derart, daB die Datenmengenadresse die temporare 
Verbindungsadresse umfaBt; und 

- eine Ubertragungseinrichtung zum Ubertragen der von der Anbieter-Servereinrichtung 
(2) abgerufenen, elektronischen und hinsichtlich der Datenmengenadresse umge- 
schriebenen Datenmenge zum Benutzer-Computer ( 1 ). 
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12. Servereinrichtung (3) nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Erzeu- 
gungseinrichtung zum Erzeugen einer temporaren Identifizierungsdatei. 

1 3 . Servereinrichtung (3) nach Anspruch 1 1 oder 12, gekennzeichnet durch mehrere 
Parsereinrichtungen zum syntaktischen Analysieren der elektronischen Datenmenge, urn 
Hyperlink-Elemente automatisch zu erfassen. 

14. Servereinrichtung (3) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dafi die meh- 
reren Parsereinrichtungen nach dem „on the fly"-Prinzip arbeitende Parsereinrichtungen 
sind. 

15. Servereinrichtung (3) nach Anspruch 13 oder 14, gekennzeichnet durch eine 
weitere Umschreibungseinrichtung zum elektronischen Erzeugen einer weiteren tempora- 
ren Verbindungsadresse und zum elektronischen Umschreiben der zu einem der Hyper- 
link-Elemente gehorigen Verbindungsadresse mittels der weiteren temporaren Verbin- 
dungsadresse. 

16. Servereinrichtung (3) nach einem der Anspruche 13 bis 15, gekennzeichnet 
durch eine Sortiereinrichtung zum . Sortieren der automatisch erfaBten Hyperlink- 
Elemente. 
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ERSATZBLATT (REGEL 26) 




ERSATZBLATT (REGEL 26) 



